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1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
· Produktuppgifter

· Handelsnamn: TRAK-300™ Immersion Oil
· Ämnets användning / tillredningen Laboratoriekemikalier

· Tillverkare / leverantör:
MICROM INTERNATIONAL GmbH
Robert-Bosch-Str. 49
D-69190 Walldorf

· Område där upplysningar kan inhämtas: Product management

· Upplysningar i nödfall:
Giftinformationszentrale Mainz
Tel.: 0049(0)6131-19240
Fax : 0049(0)6131-232468

2 Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

· Kemisk karakterisering
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
· Farliga ingredienser:

CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8

Gemisch von hochausraffinierten höhere KW Xn; R 65-66 25-50%

· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

3 Farliga egenskaper
· Riskbeteckning: Bortfaller
· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:

Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv
för tillredningar" i sin slutgiltiga version.
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· Ytterligare uppgifter: Produkten kan förorsaka en svag retning av ögonen och huden

4 Första hjälpen
· Allmänna hänvisningar: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
· Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Efter kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
· Efter kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
· Efter förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
· Hänvisningar för läkaren: Inga särskilda åtgärder är kända, vidtag symtomatisk behandling

5 Brandbekämpningsåtgärder
· Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller
alkoholbeständigt skum.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:

Vid brand kan följande frigöras:
Kodioxid (CO2)
Kolmonoxid (CO)

· Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
(Fortsättning på sida 2)
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· Ytterligare uppgifter
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Se till att ventilationen är tillräcklig.
· Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.

· Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.

· Ytterligare hänvisningar: Rengör olycksplatsen noggrant.

7 Hantering och lagring

· Hantering:
· Hänvisningar beträffande säker skötsel: Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:

Förvaras endast i originalemballage.
Lagra behällaren vältillsluten, på torrt ställe och vid 15 - 30 °C

· Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Förvaras torrt.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:

Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall
övervakas.

· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
· Handskydd:

Handskar av plastmaterial.

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester
genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och
varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

(Fortsättning på sida 3)
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· Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material: Handskar av PVC.
· Olämpliga är handskar av följande material:

Handskar av läder.
Handskar av tjockt tyg.

· Ögonskydd

Skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

Form: Flytande
Färg: Klar

Ljusgul
Lukt: Luktfri

· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd

· Flampunkt: > 150°C

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig.

· Ångtryck vid 20°C: <0,1 hPa

· Densitet vid 25°C: 0,92 g/cm³

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Olöslig

· Viskositet:
Kinematisk vid 20°C: > 7 mm²/s

10 Stabilitet och reaktivitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Farliga reaktioner Ingen, vid ändamålsenlig användning
· Farliga upplösningsprodukter:

Vid brandelles vid den termiska sonderdelingen uppstår:
Irriterande gaser/ångor

11 Toxikologisk information
· Akut toxicitet:
· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

8042-47-5 Gemisch von hochausraffinierten höhere KW
Oral LD50 30000 mg/kg (rat)

· Primär retningseffekt:
· På huden:

I allmänhet har produkten ingen retande effekt på huden.
vid långvarig exponering.
Retande effekt möjlig

· På ögat: risk finns för svag irritation
(Fortsättning på sida 4)
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· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

12 Ekologisk information
· Ekotoxiska effekter: Ej bestämd
· Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering

· Produkt:
· Rekommendation: För hantering skall de lokala myndigheternas föreskrifter följas.
· Europeiska avfallskatalogen

18 00 00 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER DÄRMED
FÖRKNIP- PAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)

18 02 00 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar
18 02 05 Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation

· Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID-GGVS/E klass: - 

· Havstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klass: - 

· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass: - 

· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

15 Gällande föreskrifter

· Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

· R-fraser:
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· S-fraser:
60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

· Nationella föreskrifter:

· Teknisk instruktion luft:
· VOC EU %   0,00 %

· Vattenförorening - riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
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16 Övrig information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Relevanta R-fraser
65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· Område som utfärdar datablad:
IGG-AD Ingenieurbüro für Gefahrstoff- und Gefahrgutberatung
Bismarckstraße 10
D-68623 Lampertheim
Fax: 0049-(0)6206-58422          http://www.igg-ad.de

· Tilltalspartner:
Dr. U. Prinz
Dipl.-Chem. H. Hinse
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