Sammanbindning av fjärrvärmenäten ger fler lokaliseringsalternativ
I en s k departementspromemoria 1983 föreslogs att fjärrvärmenäten i stockholms​området skulle kopplas ihop för att skapa större försörjnings​trygghet genom att fler anläggningar skulle finnas i det samlade nätet. En hetvatten​ledning från Nynäshamn ansågs också särskilt intressant. 

I beslut om Stockholms energiplan 1983 höll man öppet för möjligheten att ha kraftvärmeproduktion i Nynäshamn. Då föreslogs att södra och centrala nätet skulle kopplas ihop senast 1987.
Ett område i regionen har redan bedömts lämpligt för stor energiproduktion

Samtidigt med prövningen av PFBC-anläggningen i Värtan lokaliserings​prövades ett s k energikombinat (NEX) i Norviks industriområde strax norr om Nynäshamn. Regeringen lämnade då lokaliseringstillstånd för en stor anläggning i Norvik med en förbrukning av 900 000 ton kol/år.
Norvik är en bättre plats för storskalig kraftvärmeproduktion 

Nyligen beslutades att ny djuphamn, ny väg och ny järnvägs​förbindelse ska byggas till Norvik. Cirka 60 hektar mark finns för hamnut​byggnad. Ytterligare ett markområde om cirka 100 ha är avsett att utvecklas till företags- och logistik​område. Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med ett djupgående av

 17 meter. På den platsen bör därför finnas goda förutsättningar för en storskalig kraftvärmeproduktion med biobränslen.

Bättre med bostäder än energianläggningar vid Ropsten 

Fortums huvudargument mot en lokalisering till Norvik är att det skulle kosta 

1 250 miljoner kronor att anlägga de 5 mil fjärrvärmerör, som behövs för en anslutning från Norvik. Även om uppskattningen troligen är i över​kant är detta i själva verket en låg kostnad i förhållande till hela den förväntade vinsten av den ökade produktionen av el och värme för Fortum. Dessutom kan hamnområdet söder om Ropsten användas till bostäder i stället för till nya energianläggningar, som Hjorthagen redan har alltför många av.

Viktigt att Du reagerar mot Fortums planerade kraftvärmeverk

Du bör lämna synpunkter på dessa planer. Senast den 31 januari 2007 måste Dina synpunkter ha kommit in till Miljö​domstolen vid Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm. Skriv i rubriken att det avser
Fortums ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen mål nr M 11049-06.

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV, verksam sedan 1984
För kontakt e-mail: olof.fr@telia.com  hemsida: www.dlv.se  pg 198103-4
Nytt kraftvärmeverk ett hot mot Hjorthagen:
Eldning i Värtaverket fördubblas – utsläppen ökas
Fortum binder nu samman centrala och södra fjärrvärmenäten och planerar då ett nytt kraftvärmeverk i Hjorthagen med en effekt av ungefär 400 MW. Syftet är att dels kunna leverera fjärrvärme från Värtan till Södermalm och de södra förorterna, dels att öka elproduktionen vid Värtaverket. 

Mer än fördubblad bränslebaserad produktion i Värtaverket  
Både el- och värmeproduktionen från eldning ska enligt planerna mer än för​dubblas. Elproduktionen ökas från ca 720 till ca 1600 GWh och den bränsle​baserade​ värme​produktionen från ca 1510 till ca 3460 GWh.

Fyrdubblad bränslehantering

Den nuvarande årsförbrukningen av bränslen ca 300 000 ton kommer att mer än fyrfaldigas till ca 1 300 000 ton. För detta krävs en ny hamn, ny hamnavfart, ny järnväg och nya bränslelager.

Stora utsläppsökningar i Hjorthagen

Med det nya kraftvärmeverket kommer utsläppen av partiklar att mer än tre​fal​digas. Trots utökad rening kommer de samlade kvävoxidutsläppen att öka med ca 80 %, svavel​utsläppen med ca 40 % och ammoniakutsläppen att mer än fördubblas. Utsläppen av lukt, buller och annat nedfall liksom olycksrisk och transporter blir oacceptabla.  (Se mittuppslaget för detaljer.)

För kort skyddsavstånd
I skriften ”Bättre plats för arbete” (Boverkets allmänna råd 1995:5) anges att anläggningar av det planerade slaget (d.v.s. med fast bränsle och till​förd effekt om minst 250 MW) bör ha ett avstånd av minst 700 meter till bostäder. Detta är fullständigt omöjligt i Hjorthagen, där avståndet från det befintliga verket till närmaste bostäder är endast 50 meter.
I Stockholms översiktsplan anges ett område i Lövsta som reservat för miljöstörande tekniska anläggningar som ett nytt kraftvärmeverk. Där är skyddsavstånd långt mer i överensstämmelse med Boverkets anvisningar.

Koncessionsnämnden avrådde
Vid prövningen 1985 avrådde koncessionsnämnden regeringen från att ge tillstånd att lägga en s k PFBC-anläggning om 800 MW i Hjorthagen. Vid prövningen 1986 av en hälften så stor anläggning stod nämnden kvar vid sin uppfattning. Trots det gav regeringen då av industri​politiska skäl lokaliserings​tillstånd för nuvarande koleldade kraftvärmeverk. 

[image: image1.emf]Förbrukning, produktion och utsläpp planerat

År 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420051990-20051990-19942001-2005 2010

Oljeförbrukning (1000 m3) 21 26 21 12 65 56 131 32 79 69 11 47 69 106 85 72 56 29 76 47

        Därav  EO1 (1000 m3) 1 2 1 5 58 42 103 20 61 51 5 20 34 57 46 14 33 13 34 1

        Därav tallbeck el övr bioolja (1000 m3) 4 1 1 4 21 26 35 19 47 30 45

Kolförbrukning PFBC (1000 ton) 26 70 107 154 149 134 219 167 164 162 167 197 206 193 272 256 165 101 225 259

Olivkärnekross (1000 ton) 6 16 11 13 16 4 13 23

Stadsgas (1000 m3) 18172844 730 684398645354274 1179 2842

Trädbränsle (Grot) (1000 ton) 978

Tillfört bränsle (GWh) för eldning 420 760 9931292176815742962158720291925139520562338262829672696 1837 1047 2537 4912

Värmeproduktion värmeverken (GWh) 48 76 51 58 53 74 81 84 87 31 66 210 240 285 144 155 109 57 207

Vämeproduktion KVV1 (GWh) 108 80 70 27 273 276 456 132 411 374 27 132 242 408 371 339 233 112 298

Värmeprod oljebaserad (GWh) 156 156 121 85 326 350 537 216 498 405 93 342 482 693 515 494 342 169 505

Värmeprod kolbaserad PFBC (GWh) 137 313 440 657 605 540 929 725 730 734 743 887 954 88811671108 722 430 1001

Bränslebaserad värmeproduktion  (GWh) 293 469 561 742 931 8901466 94112281139 83612291436158116821602 1064 599 1506 3460

Värmeprod värmepumpar (GWh) 139014601375137713401300 983156214791599154016831536150113171296 1421 1388 1467 750

Värmeprod elpannor (GWh) 423 449 338 160 49 223 210 152 56 103 271 50 95 161 284 29

Värmeproduktion totalt (GWh) 2106237822742279232024132659265527632841264729623067308229992898 2646 2271 3001 4210

Elproduktion (GWh) 41 167 252 347 523 4341013 451 619 591 420 543 653 719 893 797 529 266 721 1600

Bränslebaserad produktion  (GWh) 334 636 8131089145413242479139218471730125617722088229925752399 1593 865 2227 5060

Utsläpp till luft av S (ton/år) 116 138 131 85 130 122 261 101 110 100 58 75 81 110 103 75 112 120 89 125

Utsläpp till luft av NOx (ton/år) 146 247 256 200 297 270 490 226 289 261 203 294 303 338 350 308 280 229 318 580

Utsläpp till luft av stoft (ton/år) 14 33 3 10 28 9 16 8 17 11 6 17 19 22 16 15 15 18 18 56

Utsläpp till luft av Ammoniak (ton/år) 12 9 12 12 9 11 29

Utsläpp till luft av CO2 (1000 ton/år)   126 253 332 421 552 491 911 508 630 598 451 567 664 694 863 701 548 337 698 642

Utsläpp till luft av N2O (ton/år)  23 58 85 119 123 110 186 132 136 133 129 227 208 151 171 215 138 81 194 310

Freonutsläpp CO2 ekvivalenter (1000 ton/år) 36 17 16 33 38 20 19 10 8 4 17 14 5 4 12 8 16 28 8oredovisat

Uppvärmningseffekt CO2 (1000 ton/år)  133 285 371 486 623 541 981 553 674 637 504 642 725 738 921 766 599 380 758 726

1990 Var första driftsäsongen för det koleldade verket. 

1997 anslöts Norrenergi till centrala nätet vilket krävt ca 90 GWh ökad  produktion/år i Värtaverket

1998 anslöts Lidingö till centrala nätet vilket krävt ca 200 GWh ökad  produktion/år i Värtaverket

Värden i tabellen som inte lämnats i Fortums miljörapporter har beräknats utifrån Fortums angivna förutsättningar 

Värtaverket/Ropsten enligt miljörapporter 1990-2005 medelvärden

Utvecklingen av bränsleförbrukning, el- och värmeproduktion och utsläpp till luft vid Värtaverket/Ropsten 1990-2005 samt efter planerad utbyggnad
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		Utvecklingen av bränsleförbrukning, el- och värmeproduktion och utsläpp till luft vid Värtaverket/Ropsten 1990-2005 samt efter planerad utbyggnad

		Förbrukning, produktion och utsläpp		Värtaverket/Ropsten enligt miljörapporter 1990-2005																																medelvärden						planerat

		År		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		1990-2005		1990-1994		2001-2005		2010

		Oljeförbrukning (1000 m3)		21		26		21		12		65		56		131		32		79		69		11		47		69		106		85		72		56		29		76		47

		Därav  EO1 (1000 m3)		1		2		1		5		58		42		103		20		61		51		5		20		34		57		46		14		33		13		34		1

		Därav tallbeck el övr bioolja (1000 m3)								4								1		1				4		21		26		35		19		47						30		45

		Kolförbrukning PFBC (1000 ton)		26		70		107		154		149		134		219		167		164		162		167		197		206		193		272		256		165		101		225		259

		Olivkärnekross (1000 ton)																								6		16		11		13		16		4				13		23

		Stadsgas (1000 m3)																				1817		2844		730		684		3986		4535		4274		1179				2842

		Trädbränsle (Grot) (1000 ton)																																								978

		Tillfört bränsle (GWh) för eldning		420		760		993		1292		1768		1574		2962		1587		2029		1925		1395		2056		2338		2628		2967		2696		1837		1047		2537		4912

		Värmeproduktion värmeverken (GWh)		48		76		51		58		53		74		81		84		87		31		66		210		240		285		144		155		109		57		207

		Vämeproduktion KVV1 (GWh)		108		80		70		27		273		276		456		132		411		374		27		132		242		408		371		339		233		112		298

		Värmeprod oljebaserad (GWh)		156		156		121		85		326		350		537		216		498		405		93		342		482		693		515		494		342		169		505

		Värmeprod kolbaserad PFBC (GWh)		137		313		440		657		605		540		929		725		730		734		743		887		954		888		1167		1108		722		430		1001

		Bränslebaserad värmeproduktion  (GWh)		293		469		561		742		931		890		1466		941		1228		1139		836		1229		1436		1581		1682		1602		1064		599		1506		3460

		Värmeprod värmepumpar (GWh)		1390		1460		1375		1377		1340		1300		983		1562		1479		1599		1540		1683		1536		1501		1317		1296		1421		1388		1467		750

		Värmeprod elpannor (GWh)		423		449		338		160		49		223		210		152		56		103		271		50		95								161		284		29

		Värmeproduktion totalt (GWh)		2106		2378		2274		2279		2320		2413		2659		2655		2763		2841		2647		2962		3067		3082		2999		2898		2646		2271		3001		4210

		Elproduktion (GWh)		41		167		252		347		523		434		1013		451		619		591		420		543		653		719		893		797		529		266		721		1600

		Bränslebaserad produktion  (GWh)		334		636		813		1089		1454		1324		2479		1392		1847		1730		1256		1772		2088		2299		2575		2399		1593		865		2227		5060

		Utsläpp till luft av S (ton/år)		116		138		131		85		130		122		261		101		110		100		58		75		81		110		103		75		112		120		89		125

		Utsläpp till luft av NOx (ton/år)		146		247		256		200		297		270		490		226		289		261		203		294		303		338		350		308		280		229		318		580

		Utsläpp till luft av stoft (ton/år)		14		33		3		10		28		9		16		8		17		11		6		17		19		22		16		15		15		18		18		56

		Utsläpp till luft av Ammoniak (ton/år)																								12		9		12		12		9						11		29

		Utsläpp till luft av CO2 (1000 ton/år)		126		253		332		421		552		491		911		508		630		598		451		567		664		694		863		701		548		337		698		642

		Utsläpp till luft av N2O (ton/år)		23		58		85		119		123		110		186		132		136		133		129		227		208		151		171		215		138		81		194		310

		Freonutsläpp CO2 ekvivalenter (1000 ton/år)		36		17		16		33		38		20		19		10		8		4		17		14		5		4		12		8		16		28		8		oredovisat

		Uppvärmningseffekt CO2 (1000 ton/år)		133		285		371		486		623		541		981		553		674		637		504		642		725		738		921		766		599		380		758		726

		1990 Var första driftsäsongen för det koleldade verket.

		1997 anslöts Norrenergi till centrala nätet vilket krävt ca 90 GWh ökad  produktion/år i Värtaverket

		1998 anslöts Lidingö till centrala nätet vilket krävt ca 200 GWh ökad  produktion/år i Värtaverket

		Värden i tabellen som inte lämnats i Fortums miljörapporter har beräknats utifrån Fortums angivna förutsättningar






